Przedtem: wyposaienie fozienki
byto jui nieco przestarzate, a jej
wystroj emanowat chtodem. Po
przebudowie stota sie bardziej
ciepta nie tylko optycznie, ale

i odczuwalnie w spossb fizyczny,
dzigki zainstalowaniv ogrzewania
podtogowego.
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Zomontowano dwie umywalki w ten sposab, ie
moina z nich korzystaé rownoczesnie, nie

W wyniku przeprowadzonej modernizaci nie zwigkszono

powierzchni fozienki, ale poprawiono jej funkcjonalnosc i nadano bl i e
nowoczesny wyglad. Dodatkowa druga umywalka pozwala zinsfolowana wy, o drga i sosomie

do wzrostu mieszkaricdw. Zwiekszono tez ilos¢

rozfadowac poranny korek wozience. piek ek
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Rodzina zamieszkujaca sze-
regowy dom jednoro-
dzinny przez dhuzszy okres
czasu byla zadowolona z istnie-
jacych warunkéw sanitarnych:
WC na parterze i lazienka
z kabing prysznicowa, umy-
walka i WC na pietrze, przy
sypialniach. Jednak wraz z do-
rastaniem dwdjki dzieci i spe-
dzaniem przez nie coraz wigcej
czasu przed lustrem w tazience,
zaczely tworzy¢ sie poranne
,.korki”.

5. Rury z iworzywa sztucznego (polibuten) przecinane -
sq specjalnymi nozycami pod kgtem prostym, aby osig-
gng¢ wymagany wymiar.
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9. Sciany zostang pokryte plytami gipsowymi. Zaprawe
klejqcq naklada sig na tylng strong plyty i po jej usta-
wieniu dociska sig jq do $ciany.
Zamontowanie  dodatkowej
umywalki w istniejacym po-
mieszczeniu nie bylo mozliwe.
Poza tym tlazienka miala juz
swoje lata i wymagata optycznej
zmiany. Z tych wzgledéw zde-
cydowano si¢ na gruntowng

modernizacjg.
Przy okazji postanowiono
stworzy¢é dodatkowe szafki

i potki pod rosnacg ilos¢ kosme-
tykoéw 1 przedmiotéw oraz zre-
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1. Trzeba byto wszystko usungg. Najpierw zdemontowano
urzqdzenia sanitarne, a potem przy pomocy miota udarowego

usunigto wszystkie plytki ceramiczne i zbedne pétki.

usunqé. Dopiero wiedy wkiada sie do koricowki zlgez-
ke ze stali szlachetnej.
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10. Takie podtoga zostanie pokry-tu nowymi plytami
do suchej zabudowy. Sq one najpierw klsjone, a péi-

niej skrecane. strukgii.

Przy planowaniv

ki postuzono sie
wizvalizacjq kom-

tie pomieszczenia
2 lotu ptaka.

7.Do przygotowun.ydl Zgczek wsuwa sig rurke ai do
oporu, pokonujqc przy tym dwa punkty nacisku.

11. Gotows elementy do montau écianki dziuiowai.
ulatwiajq stawianie szybkiej i nieskomplikowanej kon-

przebudowy fazien-

puterowg. Tutaj uje-

2. Nowq zabudowe zaczyna sie od montaiv samonoénego
modulu pod WC. Zostaje on skrecony z metalowym profilem
przymocowanym do éciany.
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alizowaé wielkie pragnienie
pani domu zwigzane z insta-
lacja ogrzewania podlogo-
wego. Dzigki temu pomiesz-
czenie bedzie mialo bloga
atmosfer¢, a z podlogi bedzie
mozna wreszcie usungé dy-
wanik, ktéry trudno bylo utrzy-
mac w czystosci.

Poniewaz w nowej lazience
przestawiono miejsca prawie
wszystkich urzadzen, trzeba



3. Potem ustalono przebieg rury kanalizacyjnej. Ma
ona odpowiednie nachylenie w kierunku otworu znaj-
dujqcego sie w stropie.

ciggowych umoiliwia
fqczenie poszczegél-
nych elementow na
zacisk. Na zdjeciv
wida¢ czesci skladowe
systemu.

8. Po zakoriczeniv
montazu rur wodocig-
gowych wykonuije sie
probe cisnieniowq przy
pomocy pompy.

12. Wewnatrz konstrukeji zostang umieszczone prze-
wody cieplej i zimnej wody konieczne do podfqczenia
panela prysznicowego.

4. Lastosowany tu sys-
tem przewodow wodo-

s
o

13. Poiniej przykreca
sig do profili phyty gip-
sowo-widknowe i szpa-
chluje spoiny.

, Nie wiem dlaczego umywalki sq
wszedzie tak nisko montowane. Teraz
przyjmuje avfomatycznie wypros-
towang pozycje w czasie mycig.”
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14. Obszar narazony na dziatanie wilgoci zostaje zabez-
pieczony cieklym materiatem uszczelniajgcym, a naroza
dodatkowq ta$mq uszezelniajgcq.

bylo na nowo utozy¢ przewody
wodociggowo-kanalizacyjne.

Woda pitna zostata doprowa-
dzona rurami z tworzywa sztu-
cznego o srednicy 16 i 25 mili-
metréw laczonych specjalnym
systemem. Zaletg rur z tworzy-
wa sztucznego (ich gléwnym
sktadnikiem jest polibutylen)
jest to, ze minimalizujg one
hatas, a dzigki gladkiej po-

wierzchni uniemozliwiajg osa-
dzanie si¢ wapnia. Czgsci meta-
lowe wchodzace w sklad syste-
mu rur s3 wykonane ze stali
szlachetnej, wzglednie mosig-
dzu. Przy pomocy adapteréw
mozna podiagczy¢ nowy system
do starych rur. Do przycinania
rur stuza specjalne nozyce. Zla-
cza powstajg w prosty sposéb
poprzez nasadzanie. Sprawdza-
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